
Tabela de Preços - Fevereiro 2017 PVP recomendado IVA a 23% incluido.

Modelo Preço Final

Plato LITE 1TB HDD 3.180,00 €
Entradas / saídas 3 x Line analogue input, 1 x Coax digital input, 3 x Optical digital 

inputs, 1 x Analogue pre-amp output, 2 x Optical digital output

Formatos Video 

suportados

H263, H264 (BP/MP/HP), MPEG-4 SP/ASP, MPEG2, VP8, 

MJPEG, Xvid. Video playback up to HD 1080p, 30fps.

Formatos Audio 

suportados

AAC LC/PLUS, ALAC, FLAC, MP3, VORBIS, PCM/WAVE, AIFF. 

Audio playback/record at 24 bits, up to 192kHz.

Dimensões 370 x 300 x 130 (W x D x H) mm

Peso 14Kg

Entradas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate TOSLINK x1, up to 96kHz 

sample rate

Entrada SPDIF Transformer Isolated x1, up to 192k SR

Saídas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate

Plato LITE 2TB HDD 3.342,00 €

Plato LITE 1TB SSD 4.168,00 €

Plato LITE 2TB SSD Preço sob consulta

Plato PRE 2TB HDD 3.897,00 €
Entradas / saídas 1 x MM/MC phono input, 3 x Line analogue input, 1 x Coax digital 

input, 3 x Optical digital inputs, 1 x Analogue preamp output, 2 x 

Optical digital output

Formatos Video 

suportados

Video formats: Video formats: H263, H264 (BP/MP/HP), MPEG-4 

SP/ASP, MPEG2, VP8, MJPEG, Xvid. Video playback up to HD 

1080p, 30fps.

Formatos Audio 

suportados

Audio formats: AAC LC/PLUS, ALAC, FLAC, MP3, VORBIS, 

PCM/WAVE, AIFF. Audio playback/record at 24 bits, up to 

192kHz.

Dimensões 370 x 300 x 130 (W x D x H) mm

Peso 14Kg

Entradas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate TOSLINK x1, up to 96kHz 

sample rate

Entrada SPDIF Transformer Isolated x1, up to 192k SR

Saídas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate

Plato PRE 1TB SSD 4.398,00 €

Plato PRE 2TB SSD Preço sob consulta
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Plato Classe B 2TB HDD 4.438,00 €
Entradas / saídas 1 x MM/MC phono input, 3 x Line analogue input, 1 x Coax digital 

input, 3 x Optical digital inputs, 1 x Analogue preamp output, 2 x 

Optical digital output, 2 x Speaker output, via 4mm Banana 

connectors. Amplificador em classe B

Formatos Video 

suportados

Video formats: Video formats: H263, H264 (BP/MP/HP), MPEG-4 

SP/ASP, MPEG2, VP8, MJPEG, Xvid. Video playback up to HD 

1080p, 30fps.

Formatos Audio 

suportados

Audio formats: AAC LC/PLUS, ALAC, FLAC, MP3, VORBIS, 

PCM/WAVE, AIFF. Audio playback/record at 24 bits, up to 

192kHz.

Dimensões 370 x 300 x 130 (W x D x H) mm

Peso 14Kg

Entradas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate TOSLINK x1, up to 96kHz 

sample rate

Entrada SPDIF Transformer Isolated x1, up to 192k SR

Saídas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate

Plato Classe B 1TB SSD 4.952,00 €

Plato Classe B 2TB SSD Preço sob consulta

Plato Classe A 2TB HDD 5.818,00 €
Entradas / saídas 1 x MM/MC phono input, 3 x Line analogue input, 1 x Coax digital 

input, 3 x Optical digital inputs, 1 x Analogue preamp output, 2 x 

Optical digital output, 2 x Speaker output, via 4mm Banana 

connectors. Amplificador em classe A.

Formatos Video 

suportados

Video formats: Video formats: H263, H264 (BP/MP/HP), MPEG-4 

SP/ASP, MPEG2, VP8, MJPEG, Xvid. Video playback up to HD 

1080p, 30fps.

Formatos Audio 

suportados

Audio formats: AAC LC/PLUS, ALAC, FLAC, MP3, VORBIS, 

PCM/WAVE, AIFF. Audio playback/record at 24 bits, up to 

192kHz.

Dimensões 370 x 300 x 130 (W x D x H) mm

Peso 14Kg

Entradas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate TOSLINK x1, up to 96kHz 

sample rate

Entrada SPDIF Transformer Isolated x1, up to 192k SR

Saídas opticas TOSLINK x2, up to 192kHz sample rate

Plato Classe A 1TB SSD 6.563,00 €

Plato Classe A 2TB SSD Preço sob consulta

Acabamentos

Preto brilho,                 Cinza brilho,             Branco brilho,           Vermelho acetinado,  Preto acetinado,       Branco acetinado

Acabamentos com brilho +350€ sobre o preço indicado.
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